KENI

Cutting Tools

PERCEUSE MAGNETIQUE

KE32LUB +

SECURITE RENFORCEE
DUREE DE VIE ALLONGEE

Caractéristiques

Carottage @12-32mm
Percage @1-13mm

Chanfreinage

@10-40mm

Longueur 320 mm
Largeur 210 mm

Hauteur (Min - max)

370 - 512 mm

Course 150 mm

Poids

Dim. Aimant (Lx | xh) 160 x 80 x 42 mm

Forse Aimant 1,500 kg

Puissance Moteur
Vitesse a Vide
Vitesse en Charge
Voltage 110- 120V /60 Hz

Attachement - Weldon  19.05 mm

11 kg
Gyro-Tec

Capteur gyroscopique

qui détecte 'accélération

et le déplacement dans
n'importe quelle direction.

Le décollage ou déplacement
soudain dans n'importe

quelle direction de la machine
entraine ['arrét automatique.

1,000W 9.1A
775 Tr/min
440 Tr/min

220 -240V/50- 60 Hz

Avantages :

Protection
contre contre Décrochement
les surtensions les fluctuations Machine
de puissance

Bénéfices :

Boite de vitesse a une vitesse

Lubrification intégrée

Moteur Haut Rendement avec moins de production de chaleur
Allongement de la durée de vie

Vibration minimale

Faible maintenance

Usure contrélée des charbons

Aimant puissant a double bobine usiné CNC
Réduction du risque et des dommages au moteur
Réduction du risque et des dommages aux organes
électriques de la machine

PCS & M.O. (France Métropolitaine)

Livrée avec sa malette de transport
Lunettes+Bouchons Orellles+Gants
Huile de coupe

Protection Sécurité Coupure

Charbons

Les charbons de la machine
sont équipés de dispositifs de
protection. L'objectif de prévoir

, quand changer les charbons,
A évitant ainsi un arrét de la perceuse.
Diminuant également 'usure
Prématurée de linduit.

Protection Electrique
La protection électrique est double :
- Contre les variations d'intensité
- Contre les surtensions
S| I'un probleme est détectée par la machine,
Celle-ci se coupe automatiquement.
Cette protection vous permettra d'allonger
la durée de vie de votre machine.

Temptec

L'aimant bidirectionnel
permet d'économiser
de I'énergie lorsque la
machine n'est plus

en rotation.

Lk

]

]

Indicateur Aimant a Témoin
d'usure des deux voies d'aimantation
Charbons

Réduction du risque d'endommager ou de détériorer

la machine, un outil, une piéce et 'opérateur

Convient pour une utilisation ou l'alimentation électrique
est de mauvaise qualité

Notification de service en temps réel d'arrét ou
remplacement inutile de piéces




